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Principales Productos

Como Aisladores 

PTR DE FIBRA DE 

VIDRIO. Instalaciones para la  

Construcción

ANGULO DE FIBRA 

DE VIDRIO.

Para Soportes

PRODUCTOS
USOS O 

APLICACIONES

Como Aisladores
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Principales Productos

Instalaciones para Charolas 

Porta Cables 

SOPORTERIA PARA 

CABLE. 

PERFIL “C”, PERFIL

UNICANAL, PERFIL

CORREDERA,

PELDAÑO.

Instalaciones Sanitarias y para 

la Construcción

VARILLAS DE FIBRA

DE VIDRIO y TUBOS

CUADRADOS

SOLIDOS Ó HUECOS.

Para diseño de estructuras

PRODUCTOS

USOS O 

APLICACIONES

Para Antenas de Banda Civil
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Principales Productos

Como Aisladores

SOLERAS DE 

FIBRA DE VIDRIO. Para Mangos de Herramientas y 

Dispositivos Mecánicos

PERFILES TIPO “I” 

DE FIBRA DE VIDRIO.

Para soporteria

PRODUCTOS

USOS O 

APLICACIONES

Como Aisladores en 

Transformadores
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Principales Productos

Como Aisladores 

PLANCHUELAS DE 

F.V. Para estructuras en rieles y 

dispositivos mecánicos

PLACAS DE FIBRA 

DE VIDRIO

Como Aislantes

PRODUCTOS

USOS O 

APLICACIONES

Instalaciones en Charolas 

para Cable
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Principales Productos

Como Aislantes TORNILLOS, TUERCAS, 

ESPACIADORES, 

CONECTORES Y 

ESPARRAGOS DE FIBRA 

DE VIDRIO

Para conexiones y armado de

estructuras, charolas, rieles y/o

dispositivos mecánicos.

TORNILLOS Y 

TUERCAS 

ENCAPSULADOS Para conexiones y armado de

estructuras, charolas, rieles y/o

dispositivos mecánicos.

PRODUCTOS

USOS O 

APLICACIONES

Como Aislantes 
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Principales Productos

Instalaciones HidráulicasTubos de Fibra de 

Vidrio

Instalaciones Sanitarias

Piezas Especiales de 

Fibra de Vidrio
Instalaciones Sanitarias

PRODUCTOS

USOS O 

APLICACIONES

Instalaciones Hidráulicas
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Datos Técnicos de Perfiles Fibra de Vidrio

PSI (ASTM D638) 

PSI (ASTM D695)

PSI X 106 (ASTM D638) 

PSI (ASTM D732)

Dirección Longitudinal 

(Mecánica)
Propiedad-

Norma

PSI X 106 (ASTM D695 

PSI X 106 (ASTM D695 

Valor

PSI (ASTM D790)

ft-lb. x inch de muesca

(ASTM D256)

Limite a la Resistencia a la Tension

Limite a la Resistencia a la Compresión

Modulo de Tensión

Limite de Resistencia al Corte por Cizalla

Modulo de Flexión.

Modulo de Compresión

Limite de Resistencia a la Flexión

Impacto Izod

30,000

30,000

5,500

1.6

30,000

25

2.5

2.5
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Datos Técnicos de Perfiles Fibra de Vidrio

PSI (ASTM D638) 

PSI (ASTM D695)

PSI X 106 (ASTM D638) 

PSI (ASTM D732)

Dirección Transversal 

(Mecánica)
Propiedad-

Norma

PSI X 106 (ASTM D695 

PSI X 106 (ASTM D695 

Valor

PSI (ASTM D790)

ft-lb. x inch de muesca

(ASTM D256)

Limite a la Resistencia a la Tension

Limite a la Resistencia a la Compresión

Modulo de Tensión

Limite de Resistencia al Corte por Cizalla

Modulo de Flexión.

Modulo de Compresión

Limite de Resistencia a la Flexión

Impacto Izod

7,000

15,000

5,500

0.8

10,000

4

0.8

1.0
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Datos Técnicos de Perfiles Fibra de Vidrio

Pulg/Pulg/ºF (ASTM D696)

BTU/Pie²/Hr/ºF/Pulg  (ASTM C-

177-76))

(ASTM D150)*

Térmica-Eléctrica 

(Mecánica)
Propiedad-

Norma

(ASTM D495)

(ASTM D150)*

Valor

kV x pulg. (ASTM D149)

Coeficiente de Expansión Térmica

Conductividad Térmica

Constante Dieléctrica, 60 Hz

Resistencia al Arco, Segundos

Factor de Disipación, 60 Hz

Resistencia Eléctrica, período corto en 

aceite

5 x 10-6

4

120

35

5.6

0.03
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Datos Técnicos de Perfiles Fibra de Vidrio

Tiempo de quemado 5 

segundos (ASTM D635)

(ASTM E84)

(24 hrs. de Inmersión) 

(ASTM D570)

Retardarte al Fuego-Otros 

(Mecánica)
Propiedad-

Norma

Lbs./Pulg.3 (ASTM D792)

Valor

(ASTM D792)

Prueba de Flamabilidad

Características de la Superficie Quemada,

Absorción de Agua

Color Estándar

Densidad

Gravedad Específica

Extensión de 

quemado 15mm

15

1.80

.50

0.065
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Datos Técnicos de la tubería

1.75x106 PSI

2.50x106 PSI

30,000 PSI

32,000 PSI

Descripción Propiedad

5,000 PSI

6,000 PSI

Resultado

1.75x106 PSI

2.8x106 PSI

Modulo de Elasticidad Axial

Modulo de Elasticidad Periférico

Flexión de la Viga-Esfuerzo Máximo.

Rotura Hidrostática

Base de Diseño Hidrostática

Flexión de la Viga-Esfuerzo Diseño

Modulo de Elasticidad Flexible

Módulo de Compresión

ASTM D2105

ASTM D1599

ASTM D1599

ASTM D2992

ASTM D790

ASTM D695
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Características y Beneficios

Resistencia a Rayos UV

Materiales Resistentes a la 

Intemperie

Resistencia a la corrosión 

Apropiado para ambientes marinos

Materiales  con mejores 

Propiedades 

Tiene mejor conductividad térmica y coeficiencia de 

fricción cuando es combinado con grafito.

CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Excelente estabilidad química.

Mejora la Resistencia a la comprensión y al desgaste
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Características y Beneficios

Baja Perdida por fricción.  

Superficie interior Lisa Menor Energía de Bombeo y menores costos de 

Operación

Bajo Costo de Mantenimiento

Bajo Peso

¼ del Peso del Hierro Dúctil

1/10 del peso del Concreto Presforzado No se Necesitan Costosos Equipos de Manipulación

CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Menor Costo de Transporte

Las Propiedades Hidráulicas se Mantienen Constantes
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Características y Beneficios

Larga Vida Útil de Servicio

Materiales Resistentes a la 

Corrosión No Necesita Protección Adicional Contra la Corrosión

Bajo Costo de Limpieza

Unión con Empaques 

Elastoméricos

Se Acomodan a Pequeños Cambios de dirección de la 

Línea de la Tubería

CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Reducción de Tiempos de Instalación

Uniones Ajustadas y Eficientes
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Dimensiones de Perfiles

1/8 Hasta 1 1/4”

10 mm Hasta 2” 

1”X1” Hasta 3”X3”

6” Hasta 36”

Medida

1/4 Hasta 5/8

2”X2” y 2”X2 ¾”

Producto Presentación 
Longitud

4 5/8” y 6 11/16”

3/8X1” Hasta 3/8X2”

Varilla de F. V. Hueca o Solida

Solera de F.V.

PTR de F.V. 

Soportería (Charola) 

Perfiles Tipo “I”

Ángulos de F.V.

Placas de F.V.

Tornillería y Tuerca(Encapsulada y F.V.)

6 mts.

6 mts.

6 mts.

6 mts.

6 mts.

6 mts.
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Dimensiones de Tubería

3.00

3.00

3.00

3.00

Diámetro Nominal Longitud

3.00

3.00

Pulgadas ml

Espesor de la 
pared

3.00

3.00

1 1/4”

2 1/4”

4 1/4”

10 1/4”

8 1/4”

6 1/4”

3 1/4”

12 1/4”

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm
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Comparativa de Propiedades

Descripción

Fza.

A la 

Flexión

Lb/in2

270,000 250,000 70,000 2.8  M120 2.2 EXCE-

LENT

E

ACEPT

ABLE

EXCE-

LENT

E

BUE-

NA

EXC

E-

LENT

E

20,000 33,000 8,000 39 B72 7.8

Resis

tencia

A la

Tensión

Lb/in2

Resis

tencia

A la

Compre

sión

Lb/in2

Elonga

ción

Final de

Tensión

Lb/in2

Dureza

Rockwell

Grave

dad

Especí

fica

Kg/l

Acidos

Debiles

(resisten
cia)

Acidos

Fuertes

(Resis

tencia)

Alcali

nos

Debiles

(Resis

tencia)

Alcali

nos

Fuertes

(Resis

tencia)

Solven

tes

Orgá

nicos

(Resis

tencia)

Fibra de Vidrio

Acero al 

Carbón Rolado 

en Frío

CORRIDO POR AGUA, OXIGENO Y

SOLUCIONES SALINAS, POBRE RESISTENCIA

AL ÁCIDO, BUENA RESISTENCIA ALCALINA
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Productos
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Productos

20



Productos
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Productos
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